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PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Batterysaver™ F60 BS/FS2 - Opslag (serienr.
39204 > Nieuw uit voorraad)

Maatvoering Hiltra® Batterysaver™ F60 BS/FS2 - Opslag
(serienr. 39204 > Nieuw uit voorraad)

Artikelnummer 200600101

Brandwerendheid F60 (WBDBO) conform
NEN6069 (Efectis rapport)

Afmeting uitwendig LxDxH | ca. 1744 x 1084 x 2236 mm

Afmeting inwendig LxDxH |ca. 1420 x 740 x 1940 mm

Deur Dubbele zelfsluitende en
afsluitbare deur

Eigen gewicht, leeg ca. 610 kg

Standaard voorzien van:

Verzinkte stelling met Legborden over de volle

uitneembare breedte en diepte, dubbel PE

roosterlegborden gecoat, maaswijdte 35x35 cm,
belastbaar tot 110 kg

Nooddrukluik 200x200 cm, brandwerend

met RVS afdekkap en
flensaansluiting @ 125 mm

Lithium-ion filter Standaard gemonteerd in
nooddrukluik

Deze Hiltra®
Batterysaver™ F60 BS/FS2
is optioneel voorzien van:

200600101 Batterysaver in F90 uitvoering

200600106 Set a 2 sts EM-deurdrangers
24VDC

100600109 HF-filtercassette

200600102 2x Extra roosterlegbord

200600999 Ventilator SVBS 100

Specificaties Hiltra® Batterysaver™ F60 BS/FS2 - Opslag (serienr. 39204 > Nieuw uit



voorraad)

Versie 6.0 | 7-5-2025
HILTRA® BATTERYSAVER™ BS-FS BASIC PLUS VOOR OPSLAG VAN LITHIUM BATTERIJEN

Ontwerp/brandwerendheid:

* De samengestelde constructie is beoordeeld door het geaccrediteerde testinstituut Efectis®.

¢ Efectis brandwerendheidsrapport: 94-CVB-R1178/2009-Efectis-R0834(Rev.1)/2010-Efectis-
R1117-S.

e Ontworpen als brandcompartiment voor de opslag lithium batterijen op basis van de richtlijn
PGS 37-2.

e Brandwerendheid (WBDBO) 60 minuten bepaald in geval van een brand van buitenaf en een
brand van binnenuit conform de NEN 6069.

Behuizing (wanden, dak en deur):

e Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.

e Binnenzijde uit onbrandbaar en isolerend materiaal en geheel afgewerkt met verzinkte plaat.
e Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geintegreerde regengoot.

e Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

e Standaard voorzien van aardaansluitpunt.

Vloer:

» Vloerframe vervaardigd uit stalen profielen, betonmultiplexplaat en een toplaag van antislip
tranenplaat.

e Conservering vloerframe: SA2,5 stralen en conserveren met 100 um Acraton zinkfosfaat
epoxycoating in kleur RAL 7005/muisgrijs.

Deur conform EN 1634-1 (E1160):

¢ Uitgevoerd met een bij brand zelfsluitende enkele of dubbele vieugeldeur.

¢ Deurvleugels voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en deurdranger.

e Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van
brand worden afgesloten.

Inrichting:

» Verzinkte stelling, inhaaksysteem over de volle breedte en diepte met vier uitheembare
verzinkte dubbel PE gecoate roosterlegborden, maaswijdte 35x35 mm.
e Legborden belastbaar tot 75 kg (FS1), 110 kg (FS2), 200 kg (FS3)

Nooddrukluik:

e Dak voorzien van 60 minuten brandwerend nooddrukluik 200 x 200 mm met ingeval van brand
automatisch sluitend rooster.

e Nooddrukluik op het dak voorzien van een RVS afdekkap met flensaansluiting @ 125 mm voor
het laten afvoeren van overdruk en vrijkomende waterstof-fluoridedampen.

e Door gebruiker/derden is na plaatsing een aansluiting te maken naar de buitenlucht.

e Lithium-ion filter:

e Nooddrukluik voorzien van speciale filtermat om de (brandende) lithium-ion deeltje binnen de
kast te houden.



Gevarenaanduiding:

e Gevarenaanduiding door middel van een typesticker met pictogrammen, symbool: "roken en
open vuur verboden” en "ontvlambare stoffen” en "waarschuwingssticker opslag li-ion
batterijen”.

Optioneel leverbaar:

Optie Al:

e Buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in standaard
kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/ gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL
7035/lichtgrijs of RAL 9001/cremewit.

Optie A2:

e Buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in niet standaard
RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende-, metallic- en parelmoer kleuren).

Opties F90
e Brandwerendheid 90 minuten en deuren EI190 uitgevoerd (i.p.v. standaard 60 minuten).
Alarmsysteem PO:

e Bigsaver voorzien van branddetectie met brandmeldcentrale, flashlight en akoestisch alarm +
doormeldcontact voor brandmelding naar een PAC (of gecertificeerde brandmeldcentrale van
het bedrijf). Componenten voldoen aan EN 5413 (zie de separate toelichtingsblad voor
alarmsysteem PO).

Beveiligingssysteem P1 en P3:

e Bigsaver optioneel voorzien van RVS, droge aerosol bluspatroon (aantal bluspatronen en inhoud
afgestemd op kastformaat conform KIWA BRL) en activering via thermo-element of rookmelder
(zie opties) Het toegepaste blussysteem is KIWA gecertificeerd voor het blussen van Li-lon
batterij branden. Blussysteem met levensduur ca. 15 jaar.

Elektrische deurdrangers (24VDC):

e 24 VDC deurdrangers (i.p.v. de standaard deurdrangers) die de deuren op 90 ° open kunnen
fixeren maar ingeval van branddetectie automatisch sluiten. Alleen toepasbaari.c.m.
beveiligingssysteem of PO of P3.

HF-Filtercassette:

¢ Indien aanleg van een afblaasleiding naar de buitenlucht niet mogelijk is, is er optioneel een HF-
filtercassette verkrijgbaar.



